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Die folgenden Angaban sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(§) Verfahren zum Auffinden von einer Internet- und/oder Emailadresse 

(57) Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Auf- 
finden von einer Internet- und/oder Emailadresse. 
In dem Inhalt von vielen Teletextseiten, egal ob Werbung 
oder Information, wird auf Internet- oder Emailadressen 
hingewiesen. Die Adressen werden z. Z. im sichtbaren Be- 
reich einer Teletextseite ubertragen, dafc der Benutzer sie 
ublicherweise abschreiben und in einen Internet- Browser 
eingeben mufc. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein vereinfach- 
tes Verfahren zum Auffinden von einer Internet- und/oder 
Emailadresse zu schaffen. 

Das erfindungsgemafce Verfahren zum Auffinden von ei- 
ner Internet- und/oder Emailadresse, die in einem Tele- 

textsystem abgebildet ist, mit sichtbaren Bereichen und 

nicht sichtbaren Bereichen des Teletextsystem, einer An- 

wahleinheit, einer Steuereinheit und einer Verbindungs- 

einheit, zeichnet sich dadurch aus, das die Adresse in 
^™ dem sichtbaren Bereich durch die Anwahleinheit ange- 
^ wahlt wird, die Steuereinheit die angewahlte Adresse er- 

kennt, die Steuereinheit das Adressenformat ubernimmt 
CO und/oder abandert und uber die Verbindungseinheit die 
O Adresse angewahlt wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Auffin- 
den von einer Internet- und/oder Emailadresse. 

In dem Inhalt von vielen Teletextseiten, egal ob Werbung 5 
oder Information, wird auf Internet- oder Emailadressen 
hingewiesen. Die Adressen werden z. Z. im sichtbaren Be- 
reich einer Teletextseite ubertragen, so daB der Benutzer sie 
ubiicherweise abschreiben und in einen Internet-Browser 
eingeben muB. to 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein vereinfach- 
tes Verfahren zum Auffinden von einer Internet- und/oder 
Emailadresse zu schaffen. Diese Aufgabe wird durch die in 
den Anspruchen angegebenen Merkmale der Erfindung ge- 
lost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 15 
Unteranspriichen angegeben. 

Das erhndungsgemaBe Verfahren zum Auffinden von ei- 
ner Internet- und/oder Emailadresse, die in einem Teletext- 
system abgebildet ist, mit sichtbaren Bereichen und nicht 
sichtbaren Bereichen des Teletextsystem, einer Anwahlein- 20 
heit, einer Steuereinheit und einer Verbindungseinheit, 
zeichnet sich dadurch aus, daB die Adresse in dem sichtba- 
ren Bereich durch die Anwahleinheit angewahlt wird, die 
Steuereinheit die angewahlte Adresse erkennt, die Steuer- 
einheit das Adressenformat uberniiiuiil und/oder abanderl 25 
und tiber die Verbindungseinheit die Adresse angewahlt 
wird. 

Durch das erfindungsgemaBe Verfahren hat der Benutzer 
den Vorteil, daB er die Internetadresse, welche er im Teletext 
sieht, nicht abschreiben muB. Dadurch wird ihm ein schnel- 30 
ler Zugriff ermoglicht. 

Weiterhin kann das Verfahren dadurch gekennzeichnet 
sein, daB die Steuereinheit die Adresse anhand von offen- 
sichtiichen Adressinformationen erkennt. 

Wenn der Benutzer nicht mit Hilfe eines Cursors oder ei- 35 
ner anderen Einheit zum Markieren der Adresse die von ihm 
gewunschte Adresse anwahlen kann, ist es moglich, daB das 
System selbst eine Internetadresse hervorhebt. Das heiBt, 
die Internetadresse im Teletext wird fur den Benutzer sicht- 
bar gemacht, und er kann durch eine Bestatigungstaste auf 40 
einer Fernbedieneinheit diese anwahlen lassen. Offensichtli- 
che Adressinformationen sind z. B. Internetadresszeichen- 
ketten wie "http://", "www.", oder nachgestellte Zeichenket- 
ten wie z. B. ".com" oder ".de" oder auch Zeichenketten, die 
vorzugsweise nur durch Punkte (ohne Leerzeichen) sepa- 45 
riert sind. Anhand dieser Information ist es der Steuereinheit 
moglich, eine Markierung vorzunehmen. Beispielsweise 
wiirde die Markierung dann bei "www" beginnen und bei 
".com" enden konnte die Steuereinheit die so gefundene 
Adresse dann umsetzen und zum Anwahlen verwenden. 50 
Oder die Markierung wiirde bei "www" beginnen, dann 
kann das Ende nach dem unten beschriebenen Extraktions- 
aloritmus bestimmt werden. Die Steuereinheit kann die so 
gefundene Adresse dann umsetzen und zum Anwahlen ver- 
wenden. 55 

Ferner kann das Verfahren sich dadurch auszeichnen, daB 
die Adresse im sichtbaren Bereich angezeigt wird und im 
nicht sichtbaren Bereich Adressinformationen enthalten 
sind, die durch die Steuereinheit zum Aufrufen der Adresse 
genutzt werden. 60 

Wenn das Umsetzen der Internetadresse entf alien soli, ist 
es moglich, die Adressinformationen in dem nicht sichtba- 
ren Bereich abzulegen, so daB diese dort auffindbar waren. 
Das heiBt, es existiert eine Verbindung zwischen den sicht- 
baren Tclctcxtinformationcn und der nicht sichtbaren Inter- 65 
netadresse, welche dann von der Steuereinheit zum Anwah- 
len genutzt wird. 

Auch ist es moglich, daB ein Benutzer mit einer Markier- 
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einheit die Adresse markiert, und diese an die Steuerheinheit 
ubergeben wird. 

Die Markiereinheit hat den Vorteil, daB der Benutzer 
selbst den fur ihn relevanten Teil der Adresse markieren 
kann. Beispielsweise braucht bei einer langen Internet- 
adresse, wobei fur den Benutzer jedoch nur die Homepage 
interessant ist, nur der erste Teil der Adresse markiert zu 
werden, welcher in der Regel fur die Homepage gilt. Auf 
diese Weise gelangt der Benutzer nicht uber den Umweg ei- 
ner Unterseite zur Homepage. 

Weiterhin kann das Verfahren sich dadurch auszeichnen, 
daB die Steuereinheit einen Speicher enthalt und/oder daB 
eine Verbindung zu einem Speicher besteht zum Speichem 
von Adressen und/oder Abrufen von Adressen. 

Wenn die Steuereinheit einen Speicher enthalt und/oder 
auf einen Speicher zugreift, hatte dieses den Vorteil, daB so- 
bald die Steuereinheit in der Teletextseite eine Adresse er- 
kennt, sic diese in den Speicher ablcgcn kann. Der Speicher 
kann auch dazu genutzt werden, um zu priifen, ob die von 
der Steuereinheit ausgewahlte Adresse korrekt ist. Wenn 
beispielsweise eine Internetadresse nicht vollstandig ange- 
geben wird, so ist es moglich diese durch einen Vergleich 
mit den Adressen in einem Speicher komplett gefunden 
werden. Dieser Speicher kann von vornherein mit vielen In- 
terne tadressen gefullt sein, um so vorauszusetzen, daB die 
richtige Internetadresse gefunden wird. 

Der Benutzer kann mit Hilfe der Steuereinheit auch einen 
Suchalgorithmus durchfuhren, so daB er die Adresse, die er 
nicht sicher weiB, auf diese Art und Weise finden kann. 

Eine Schaltung zum Auffinden von einer Internet- und/ 
oder Emailadresse, die in einem Teletextsystem abgebildet 
ist, mit einer Anwahleinheit, einer Steuereinheit und einer 
Verbindungseinheit, zeichnet sich dadurch aus, daB die An- 
wahleinheit die Adresse erkennt und die Verbindungseinheit 
die Verbindung aufbaut, sobald die Steuereinheit diese dazu 
auff order t. 

Weiterhin kann die Schaltung eine Anwahleinheit und 
eine Verbindungseinheit in der Steuereinheit enthalten. 

Femer kann die Schaltung sich dadurch auszeichnen, daB 
die Steuereinheit einen Speicher enthalt und/oder eine Ver- 
bindung zu einem Speicher besteht. 

Im folgenden werden nochmals Moglichkeiten erlautert 
mit denen es moglich ist, Internet- und/oder Emailadressen 
aufzufinden. 

Die Internet- und/oder Emailadresse(n) werden im fol- 
genden Text als Adressen bezeichnet. Die Teletextseite(n) 
wird (werden) im fo'lg: ^ien Text als Seite bezeichnet. Sie 
sind mit Magazinnummem bezeichnet und einer dezimalen 
Seitennummer. Die entsprechende Zeile im Magazin wird 
durch einen Zahlenwert kenntlich gemacht. z. B. x/5 ist in 
einem Magazin x die Zeile 5. Teletextseiten mit hexadezi- 
maler Seitennummer werden als "Ghost-Page" bezeichnet. 

Seitenbezogene Adressen 

Die seitenbezogenen Adressen rnussen ihren Bezug zur 
Seite dadurch herstellen, daB in einem der zu dieser Seite ge- 
horenden Datenpakete zumindest eine Referenz mit iibertra- 
gen wird. 

Sichtbarer Bereich: x/l-x/23 

Die Adressen, die im sichtbaren Bereich der Seite uber- 
tragen werden, haben keine Kennung, die sie als Adressen 
identifizicrcn. Eine solchc Seite wird dann nach adrcsscn- 
spezifischen Kennzeichen durchsucht. 

Die Namen der Adressen unterliegen den bekannten Ein- 
schrankungen des Zeichensatzes nach der Teletext Spezifi- 
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kation (European Broadcasting Union: Interim Technical 
Document SPB 492). So sind die Zeichen @ ("at" - Klam- 
meraffe) und - (Tilde) nicht in jedem nationaien Zeichen- 
satz verfugbar. Obwohl eine Generierung durch x/26 mog- 
lich ware, werden sie in der Regel ersetzt, und zwar @ durch 5 
(at) und - durch (*). Die Daten selbst sind empfindlich ge- 
gen Storungen auf dem Ubertragungsweg, da sie nur durch 
ein Parity-Bit pro 7 Daten-Bits geschiitzt sind. 

Nicht- sichtbarer Bereich: x/27 bis x/31 to 

In der Regel werden solche zusatzlichen Daten per Ham- 
ming-Codierung geschiitzt. Die Character-Codes, die im 
sichtbaren Bereich Farb- und andere Attribute beinhalten, 
konnen genutzt werden, den Zeichenvorrat zu vervollstandi- 15 
gen. Um die Eftizienz der Ubertragung zu opumieren sind 
folgende Formen denkbar: 

- direkter Eintrag der Adressen ggf. mit Zeile/Spalte- 
Adresse zur Darstellung im sichtbaren Bereich; 20 

- Verweis auf eine Adressen tabelle, die in einer sepa- 
raten "Ghost-Page" ubertragen wird. (s. u. "Senderbe- 
zogene Adressen"). 

Die vollstandige Adresse kann, wenn ein Navigationsme- 25 
dium (Maus, Pointing Device, Tab-Stop) auf einen solchen 
Eintrag oder Verweis zeigt, in einem iibergelagerten Fenster 
(frei oder angedockt) dargestellt werden, bzw. wenn sie (wie 
im Fall "Seitenbezogene Adressen") auf dem Bildschirrn 
schon dargestellt wird, optisch hervorgehoben werden. 30 

x/27 

Die Funktionen mit den Designation-Codes 0 7 werden 
benutzt um Links (Verbindungen) auf andere Teletextseiten 35 
zu ubertragen. Die Funktionen konnte in diesem Sinne auch 
eingesetzt werden um die entsprechende Adresse zu suchen. 

x/28 

40 

Die Funktionen mit den Designation-Codes 0-4 werden 
benutzt. Die Funktionen mit den Designation- Codes 5-15 
konnten frei spezifiziert werden, um auf eine Adresse hinzu- 
weisen oder zu beinhalten. 

45 

x/30 

Die Funktionen mit den Designation-Codes 0-3 werden 
im Magazin 8 benutzt. 

50 

x/31 

Die Pakete werden in den Magazinen 1-3 und 8 fur Data 
Services benutzt. 

55 

Senderbezogene Adressen 

Adressen, die von jeder Seite aus aufgerufen werden kon- 
nen, miissen in seitenunabhangigen Tabellen ubertragen und 
gespeichert werden. Solche Tabellen werden iiblicherweise 60 
mit hexadezimalen Seitennummem - und somit vom Benut- 
" zer nicht direkt anwahlbar - ubertragen. ~ - - - • - 

x/28 

65 

In den zu definierenden x/28-Daten konnen auch Ver- 
weise auf "Ghost-Pages" beinhaltet sein. Diese konnen wie 
Datenseiten des Teletextprasentationslevel 2.5 (beschrieben 
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in ETS 300 706 ETS: European Telecommmunication Stan- 
dard, herausgegeben vom European Telecommmunications 
Standards Institute, F-06921 Sophia Antipolis) gehandhabt 
werden. 

Applikatton 

Als eine Applikauon im Sinne ETS 300 708 wird ein 
Nicht-Teletext-Service bezeichnet, der nach der Ubertra- 
gungsspezifikation von Teletext gesendet wird. Eine solche 
kann ebenso in einer Form Adressen beinhalten, die ein vom 
Teletext unabhangiges Verwalten der Adressen errnoglicht 
bzw. bedingt. 

Separate Appli kation 

Der ZugrifT auf das Internet kann als eigenstandige App- 
likation dcfinicrt scin. Dies crfordcrt cin vom Teletext unab- 
hangiges Verwalten der Adressen. 

Bestehende Applikation 

Innerhalb einer elektronischen Programm Ubersicht 
(EPG) konnen in den Short- oder Long Information zu den 
einzelnen Pis (Program Infonnation) Adressen als reine 
Textzeichen benannt sein (vgl. "Sichtbarer Bereich"; ein 
Unterschied zum Teletext besteht in der Erzeugung der Son- 
derzeichen: bei Teletext durch x/26, bei EPG durch ESC-Se- 
quenzen). 

Extraktionsalgoritmus 

Die, wie oben in dem Abschnitt "Sichtbarer Bereich" be- 
schrieben, ubertragenen Adressen bedurfen eines speziellen 
Extraktionsalgorithmus*. Dieser ist in der Lage, Adressen 
ggf. iiber Zeilenumbruche hinweg zu erkennen. Hierbei sind 
verschiedene Bedingungen zu beachten. 

Geht man da von aus, daB Texte, die mehrzeilig geschrie- 
ben sind, auf der erstmoglichen Spalte der nachfolgenden 
Zeile fortgesetzt werden, dann ist die Spaltennummer in der 
Fortsetzungszeile kleiner oder gleich der Startspalte. 

Geht man davon aus, daB Texte in verschiedenen Farb- 
kombinationen (Vordergrund-Hintergrund) geschrieben 
werden, ist davon auszugehen, daB die Fortsetzung von An- 
gefangenem in der gleichen Farbkombi nation geschieht. 
Also sind alle andersfarbigen und alle Mosaikgrafikbereiche 
zu ignorieren (Mosaikfarbe 1 Textfarbe). 

Adressen Erzeugung 

Neben den Verfahren, vollstandige Intemet-Adressen aus 
der empfangenen Daten zu extrahieren, ware es auch noch 
moglich, Intemet-Adressen aus Bruchstucken selbst zu ge- 
nerieren. Dazu kann der Benutzer per Maus oder Pointing 
Device einen Teil des angezeigten Textes auswahlen. 

Ist der ausgewahlte Text frei von Zeichen, die nicht in ei- 
ner Internet- Adresse vorkomrnen konnen, wie z. B. ein 
Leerzeichen, so wird versucht, folgendermaBen eine gultige 
Internet- Adresse zu finden: 

a) durch Voranstellen einer Zeichenkette, die die Art 
der Internet- Adresse bestimmt, wie z. B. "www."; 
"ftp." oder "gopher." 

b) durch Hintenanstellen einer Zeichenkette, die den 
sog. Domain-Namcn darstcllt, wie z. B. ".com", ".cdu", 
".gov" oder eines fur den Benutzer nach geographi- 
scher Lage und/oder gespeicherter, dynamischer Be- 
nutzungswahrscheinlichkeit wie z. B. M .de", ".fr", ".it" 
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c) durch beliebige Kombinationen der beiden oben ge- 
nannten MaBnahmen 

d) durch sukzessives Kiirzen des Textes um den je- 
weils let /ten Schragstrich "/" und den nachfolgenden 
Text. 5 

Dcm Iniernct-Browser wird jeweils eine so erzeugte In- 
terne!- Adresse durch die Steuereinheit ubergeben. Wird eine 
Adresse als gultig erkannt, d. h. der Browser kann die Inter- 
nct-Adresse fehlerfrei erreichen, wird die aktuelle Adresse 10 
in eine Lisle gultiger Internet-Adressen eingetragen. Der 
Browser kann in dieser Zeit bspw. den In halt der zuerst als 
gultig erkannten Adresse darstellen. Werden mehr als eine 
Internet-Adresse als gultig erkannt, wird dem Benutzer eine 
Lisle mil dicscn Adressen zur Auswahl vorgelegt. Wird nur 15 
eine gultige Adresse gefunden, so fordert der Browser den 
Inhali dieser Adresse an. 

Wird y.uni uusgcwahltcn Text kcinc gultige Adresse ge- 
funden oder enthalt der Text Zeichen, die nicht in einer In- 
terne!- Adresse vorkommen konnen, so wird dieser Text dem 20 
Browser ubergeben mit dem Befehl, den Text oder logisch 
verknuplie Teile des Textes mit der standardmaBig einge- 
stellten Suchmaschine (search engine) im Internet zu su- 
chen. So konnen z. B. Internet-Seiten gesucht werden, die 
jedes oder wenigstens eines der Worler eines seleklierten 25 
Textes enthalt en, gesucht werden. 

Navigation 

Die Navigation wird folgendermaBen ermbglicht: 30 
Explizit im Text lesbare Adressen bzw. Adressbestandteile 
(siehe "Adressen Erzeugung") erscheinen optisch hervorge- 
hoben (z. B. durch Unterstreichen). Wenn ein Navigations- 
medium (z. B. Maus, optisches Pointing Device oder ein 
Cursor ggf. per Tab- Stop) in den Fangbereich einer Adresse 35 
kommt, wird kenntlich gemacht, daB es sich um eine ver- 
kntipfbare Adresse handelt. Dieses Kenntlichmachen kann 
durch Verandern des Cursors oder durch Einblendung der 
Adresse (Uberlagerung in einem Pop-up- Window oder in ei- 
ner speziellen Statuszeile) geschehen. Bei Bestatigung mit- 40 
tels eines OK-Schalters wird einem Browser die ausge- 
wahlte Adresse zur Anwahl bzw. zur Verfugung gestellt. 

Ebenso ist eine Einblendung aller in der Seite enthaltenen 
Informationen (sichtbar, ais Fragment oder im nicht sichtba- 
ren Bereich) in einem Pop-Up-Menu mogiich, innerhalb 45 
dessen mittels Cursortasten oder Maus (Pointing Device) 
navigiert werden kann. "Ok" - siehe oben. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der Zeichnung 
an mehreren Ausfuhrungsbeispielen erlautert. In der Zeich- 
nung zeigen 50 

Fig. 1 ein Blockschaltbild fur das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren, 

Fig. 2 ein FluGdiagramm fur das erfindungsgemaBe Ver- 
fahren. 

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild fur das erfindungsgemaBe 55 
Verfahren. In den Tuner T gelangt das Satelliten-, Kabel- 
oder terrestrische Signal IN, welches dann zum Datendeko- 
der DD und zum Farbdemodulator FD weitergeleitet wird. 
t'Jber eine Leitung oder iiber ein B ussy stem geiangen die 
Daten dann zum Speicher MEM, in welchem Daten und 60 
Programme enthalten sind. Weiterhin geiangen die Daten 
zum Prozessor PR. Der Prozessor gibt die gewonnenen Da- 
ten iiber die Grafikkarte GK an die Bildrbhre B weiter. Die 
Bildrbhre kbnnte als Fernseher oder als Monitor ausgestaltet 
scin. Der Prozessor PR fuhrt weiterhin cincn Datcnaus- 65 
tausch mit dem Modem MD aus, und das Modem ist mit ei- 
nem analogen oder digitalen Telefonnetz TEL verbunden. 
Der Prozessor beinhaltet die Anwahleinheit und die Steuer- 
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einheit .. Die Verbindungseinheit wird durch das Modem MD 
realisiert. 

Wird auf der Bildrohre B nun eine Zeichenkette darge- 
stellt, die eine Intemetadresse ist, kann der Benutzer diese 
durch die Fernbedieneinheit FB markieren. Die Fernbedien- 
einheit FB ist drahtgebunden und/oder drahtlos mit den an- 
deren Einheiten verbunden. Die so ausgebildete Adresse 
wird von dem Prozessor in der Form umgesetzt, daB iiber 
das Modem die Suche beginnen kann. Das heiGt, das Pro- 
gramm, welches im Speicher MEM abgelegt ist, wird vom 
Prozessor im Hintergrund aufgerufen, die Daten der Inter- 
netadresse werden diesem Programm ubermitteit, und das 
Programm steuert das Modem fur die Suche an. Das Pro- 
gramm ist vorzugsweise ein Programm, welches fur den 
normalen Internetgebrauch auch verwendet wird. Es ist auch 
mbglich, daB dem Benutzer die Suchroutine, die dann ab- 
lauft, auf der Bildrbhre B angezeigt wird. Das heiBt, der Be- 
nutzer sicht, daB die von ihm im Teletext angcwahltc 
Adresse zu dem Programm ubergeben wird und der Such- 
mechanismus gestartet wird. Sobald die Adresse gefunden 
wird, wird der Inhalt der Seite dem Benutzer dargestellt. Das 
Darstellen geschieht vorzugsweise auch in der Form, wie 
die Programme fur Internet oder Emails aufgebaut sind. 
Falls der Benutzer genug Informationen gesehen hat, kann 
er mit der Fernbedieneinheit weiter im Internet navigieren, 
einfach zum Teletext wechseln oder auch ganz zum Fern- 
sehprogramm. Auf diese Weise ist es mogiich, daB der Be- 
nutzer eine im Teletext entdeckte Internet- oder Email- 
adresse auf einfache Art und Weise anwahlt und ihm das Er- 
gebnis direkt bereit gestellt wird. 

Falls der Benutzer nicht die Adresse markiert, sucht das 
System selbstandig in der Teletextseite nach Adressinforma- 
tionen, "highlighted" d. h. markiert diese Adressinformatio- 
nen, und der Benutzer kann mittels der Fernbedieneinheit 
die Adresse suchen lassen. Die Adressuche und das Anwah- 
len erfolgt in der gleichen Art und Weise, wie bei der mar- 
kierten Adresse. 

Fig. 2 zeigt ein FluBdiagramm fur das erfindungsgemaBe 
Verfahren. Wenn der Benutzer nicht mit der Fernbedienein- 
heit die Adresse markiert, starlet der Prozessor PR ein Pro- 
gramm zum Aufsuchen von Adressen. Als erstes sucht das 
Programm nach signifikanten Adressbestandteilen. Diese 
waren bei spiels weise "http://", "www.", ".com", ".de" und 
andere. Sobald eine Adresse mit Anfangs- oder Endbedin- 
gung gefunden wird, wird diese gespeichert. Danach wird 
gepriift, ob die Adresse vor der 38. Spalte endet oder ob ein 
ungultiges Zeichen erkannt v,i;d. Wenn ja, ist die Suche be- 
endet, wenn nein, wird die Suche in dem Unterprogramm 
"Fortsetzung Suchen" fortgesetzt. Das Unterprogramm 
"Fortsetzung Suchen" vergleicht, ob die Farbkombination 
die gleiche ist, wie bei der Startadresse. Wenn ja, wird der 
Inhalt der Spalte der Adresse zugeordnet, wenn nein, wird 
die nachste Farbkombination gesucht und gepriift ob die 
Spaltennummer grbBer ist, als bei der Startadresse. Wenn 
die Spaltennummer grbBer als die Startadresse ist, ist die Su- 
che beendet, da die Adresse spatestens in dieser Spalte fort- 
gesetzt wird. Ist die Spaltennummer nicht grbBer, wird er- 
neut das Unterprogramm durchlaufen. Auf diese Art und 
Weise wird die Adresse festgestellt, da die Adresse in der 
Regel durchgehend die gleiche Farbe hat. Das heiBt, beginnt 
die Adresse in einer Spalte, wird anhand der Farbe kontrol- 
liert, ob die Adresse in der Spalte endet oder ob sie in der 
nachst hbheren oder tieferen Spalte fortgesetzt wird. Dies 
richtet sich nach folgenden Kriterien: Sie wird in der nachst 
tieferen Spalte (d. h. hbherc Spaltennummer) fortgesetzt, 
wenn die Anfangszeichen der Adresse gefunden werden, 
und sie wird in der nachst hbheren Spalte(d. h. tiefere Spal- 
tennummer) fortgesetzt, wenn die Adressen dbedingung ge- 
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funden werden. 

Falls beide Adressbedingungen gefunden werden, d. h. 
Anfangs- und Endbedingung, kann die Adresse dadurch be- 
stimmt werden, indem die Anfangsbedingung, Endbedin- 
gung und die Informationen dazwischen genoinmen werden 5 
und/oder es ist moglich, anhand der Farbinformationen die 
gesamte Adresse zu erkennen. 



1. Verfahren zum Auffinden von einer Internet- und/ 
oder Emailadresse, die in einern Teletextsystera abge- 
bildet ist, mit sichtbaren Bereichen und nicht sichtba- 
ren Bereichen des Teletextsystem, einer Anwahlein- 
heit, einer Steuereinheit und einer Verbindungseinheit, 15 
dadurch gekennzeichnet, daB die Adresse in dem 
sichtbaren Bereich durch die Anwahleinheit angewahlt 
wird, 

die Steuereinheit die angewahlte Adresse erkennt, 

die Steuereinheit das Adressen format ubernimmt und/ 20 

oder abandert und 

uber die Verbindungseinheit die Adresse angewahlt 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Steuereinheit die Adresse anhand von of- 25 
fensichtlichen Adressinformationen erkennt. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB die Adresse im sichtbaren Bereich angezeigt 
wird und im nicht sichtbaren Bereich Adressinforma- 
tionen enthalten sind, die durch die Steuereinheit zum 30 
Aufrufen der Adresse genutzt werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 und 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Benutzer mit einer Markiereinheit die 
Adresse markiert und diese an die Steuereinheit iiber- 
geben wird. 35 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net. die Steuereinheit einen Speicher enthalt und/oder 
eine Verbindung zu einem Speicher besteht zum Spei- 
chern von Adressen und/oder zum Abrufen von Adres- 
sen. 40 

6. Schaltung zum Auffinden von einer Internet- und/ 
oder Emailadresse, die in einem Teletextsystem abge- 
bildet ist, mit einer Anwahleinheit, einer Steuereinheit 
und einer Verbindungseinheit, dadurch gekennzeich- 
net. daB die Anwahleinheit die Adresse erkennt und die 45 
Verbindungseinheit die Verbindung aufbaut, sobald die 
Steuereinheit diese dazu auffordert. 

7. Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB Anwahleinheit und Verbindungseinheit in der 
Steuereinheit enthalten sind. 50 

8. Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Steuereinheit einen Speicher enthalt und/ 
oder eine Verbindung zu einem Speicher besteht. 
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